
PYTHON COMPAC 8

Średnica
Nominal diameter

[mm]

Waga
Mass weight
[kg/100m]

Minimalna siła 
zrywająca

Min. breaking load
[kN]

Obliczeniowa siła 
zrywająca

Calc. breaking load 
[kN]

2160 N/mm² 2160 N/mm²

6,4 19,7 43,76 51,40

7 24,1 49,50 60,40

8 31,5 68,94 80,50

9 40 82,40 100,50

10 49 100,80 122,90

11 60 127,24 149,80

12 71 149,00 181,70

13 81 167,00 206,70

14 94 194,20 236,80

15 110 230,66 273,90

16 129 250,70 305,70

18 185 315,50 384,80

rekomendowana średnica D/d- nawijania: 

≥ 20

              
6,4-14mm: 8 x K19S + PWRC (K)

15-18mm: 8 x K26WS + PWRC (K)

Liczba splotek / Number of strands                                                             
8+PWRC

Liczba drutów /                                  
Number of wires                                                          

263
347

Liczba drutów nośnych w 
zewnętrznych splotkach /                                                       
Load bearing outer wires                

152
208

Tolerancja średnicy  / 
manufacturing tolerance                                             

+2% / +4%

Odporność na rotację  /                                   
                                                 

nie / no

Maksymalny kąt nabiegania /                                                            
                           

1,5°

Typ skrętu / Available in      
Przeciwzwita 
Regular lay

Krętlik: 
swivel:

HIPAC

LONGLIFE

Produkcja średnic i wytrzymałości lin, innych niż w tabeli, możliwa jest według indywidualnych uzgodnień.

Przedstawicielstwo w Polsce: INTER ROPE Sp. z o.o. | ul. Boczna 1 | 44-268 Jastrzębie Zdrój | tel. 32 / 473 45 99,  32 / 434 99 10 - 14 | e-mail: biuro@interrope.com

6,4-14mm -RCN 04
15-18mm -RCN 09

Kategoria liny wg ISO 4309  
Rope category ISO 4309 


