
PYTHON MULTI

Średnica
Nominal diameter

[mm]

Waga
Mass weight
[kg/100m]

Minimalna siła zrywająca
Minimum breaking load

[kN]

1960 N/mm² 2160 N/mm²

13 75,0 128 141

14 87,0 148 163

15 100,0 170 188

16 114,0 194 213

17 129,0 219 241

18 144,0 245 270

19 161,0 273 301

20 178,0 303 334

21 196,5 334 369

22 215,0 366 404

23 235,5 401 442

24 256,0 436 480

25 278,5 474 522

26 301,0 511 564

27 325,0 552 609

28 349,0 593 654

29 375,0 637 702

30 401,0 681 750

31 428,5 728 802

32 456,0 781 861

33 485,0 825 909

34 514,0 875 964

35 545,5 952 1.050

36 577,0 981 1.081

38 643,0 1.093 1.204

40 712,0 1.211 1.334

42 785,0 1.335 1.471

44 862,0 1.465 1.614 rekomendowana średnica D/d- nawijania: 

≥ 20

              
10xK19S-EPIWRC

Liczba splotek / Number of strands                                                             
10+EPIWRC

Liczba drutów /                                  
Number of wires                                                          

265

Liczba drutów nośnych w 
zewnętrznych splotkach /                                                       
Load bearing outer wires                

190

Tolerancja średnicy  / 
manufacturing tolerance                                             

+2% / +4%

Odporność na rotację  /                                   
                                                 

nie / no

Maksymalny kąt nabiegania /                                                            
                           

4,0°

Typ skrętu / Available in      
Przeciwzwita / Współzwita 

Regular lay/ Lang lay

RCN 06

Krętlik: 
swivel:

FORCEPAC

PLASTGUARD

Produkcja średnic i wytrzymałości lin, innych niż w tabeli, możliwa jest według indywidualnych uzgodnień.

Przedstawicielstwo w Polsce: INTER ROPE Sp. z o.o. | ul. Boczna 1 | 44-268 Jastrzębie Zdrój | tel. 32 / 473 45 99,  32 / 434 99 10 - 14 | e-mail: biuro@interrope.com

Kategoria liny wg ISO 4309  
Rope category ISO 4309 


